
INFORMACIÓN TÉCNICA

ACCESORIOS INCLUIDOS

SANTA ROSA # 1581 SANTIAGO- CHILE
FONO: 2 2554 5716 

MIGUEL DE ATERO # 2742 QUINTA NORMAL – SANTIAGO – CHILE
FONO: 22 554 5845

LAS BANDURRIAS # 9096 - ANTOFAGASTA – CHILE      
FONO: +56 9 7977 5404

Avance automático:
Avance motorizado:
Lector Digital: 
Tomador neumático de herramienta
Velocidad variable del husillo
Cabezal de escoplo
Equipo de refrigeración
Sistema de iluminación
Manual de mantención
Herramientas de servicio

Engranado Eje X, Y,
Eje Z
3 ejes instalado

Dimensiones de la mesa
Carrera Longitudinal
Carrera Transversal
Carrera vertical
Carrera del carnero.
Distancia del husillo a la mesa de trabajo
Distancia del husillo a la columna
Bajada del husillo automática
Husillo del cabezal
Numero de velocidades
Rango de velocidades
Motor principal
Peso

330x1.500mm
1.000mm
368mm
450
470mm
560mm
500mm
130mm
ISO-40
16
65-4500 RPM (Velocidad variable )
5HP- 380V, 50HZ
2.500KG Aprox.  

  

MODELO:  X63


